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N° de tomas No. Inlets valves (D) o
Potencia motor Power 1.100 W
INTEGRA VAC Alimentacién elect. Power supply
Airwatts Airwatts 495 \\ — ]
Integravac es la nueva y revolucionaria central de Depresion max. Water-lift °
aspiracion de SACH para pisos y apartamentos. Caudal Air-flow 162 m3/h
Se puede instalar debajo o dentro de un armario de Nivel sonoro Noise-level
la cocina o en la pared del tendedero. El polvo se Sistema filtracion Filter bolsa+filtro / bag-+filter ) —_—
recoge en una bolsa de facil acceso ubicada dentro Capacidad cuba Bin capacity
del cajon. Integravac es compacta, pero potente Frecuencia Frequency 50/60 Hz e
y practicamente silenciosa, proporcionando una Peso Weight
solucién de sistemas de aspiracion centralizada Dimensiones (LxPxH) Dimensions (LxPxH) 50x53x20 200mm  350mm  380mm
altamente practica e innovadora para incluso el mas Superficie vivienda Size of home
pequeno de los espacios habitables. 330 mm  200mm  130mm
Integravac is SACH ‘s revolutionary new central vacuum
unit for flats and apartments. Installed either undermeath or
Inside a kitchen cabinet or on the wall of a utlity room, dust
is collected in an easlly accessible dust bag located inside — @
Integravac's drawer compartment. Integravac is compact @
but powerful and virtually silent in use providing a highly \;,_;X\ UD7001-SC/E UD7004/32/8-SC UD7003/32/8-SC

practical, innovative central vacuum solution for even the
smallest of Iving spaces.
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* Kit disponible en @32 y @35
Kit available in @32 or @35mm
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